深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数
                                                                                                                                                                                    单位：万元
	设备名称
	妇科臭氧治疗仪
	国别
	国产
	申报科室
	名中医馆
	数量
	1
	参考报价
	8
	合计金额
	8

	技术参数

	1总体技术要求：具有气源切换开关，既可以采用空气源制造臭氧，也可以使用氧气源制造臭氧。既可以进行臭氧水溶液消毒冲洗，也可以进行超声波雾化臭氧治疗。

	1.1超声波雾化率：≥420ml/h

	1.2臭氧气体浓度：≥15mg/L

	1.3冲洗水量：≥300ml/min

	1.4臭氧水浓度：≥7mg/L

	1.5臭氧产量：应在（0-4800mg/l)范围内

	1.6臭氧气、臭氧水溶液的消毒灭菌效果：臭氧气对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的杀灭对数值均应≥5；臭氧水溶液对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的杀灭对数值均应≥4；（要求必须提供药监局认可的省级医疗器械检测部门出具的检测报告）

	1.7具有定时治疗、及治疗时间显示功能：数码显示面板，治疗时间可在1-60min可调或设定为5min、10min、20min、长开。

	1.8具有冲洗缺水和雾化缺水提示功能：当储液瓶内水位低于500ml时，应能自动停止加热，并有缺水或低水位声光提示

	1.9具有调温、过温提示及过热保护功能

	1.10自洁水功能：具有自来水过滤净化功能

	1.11适用范围（要根据注册登记表来写）：适用于常见妇科炎症的治疗和阴道消毒冲洗

	1.12具有脚踏开关插口：可连接配用脚踏开关；当不连接脚踏开关时，应不影响其手动使用功能；（要求注册产品标准及检测报告体现）

	1.13方便调节氧气源进气压力：连接氧气源时，氧气安全减压阀能方便调节氧气的压力；

	1.14冲洗不加热，加热不冲洗：当冲洗开关打开时，应能自动停止加热；

	冲洗、治疗双系统：冲洗系统和治疗系统可同时独立工作，互不影响

	1.15内置尾气回收：分解后的工作环境臭氧浓度不超过0.09ppm

	2基本配置

	2.1主机（含、超声波雾化器、加热器、治疗和冲洗手柄)1套：要求冲洗手柄具有按钮开关，当按下开关按钮，冲洗头有水流出，松开开关按钮，冲洗出水停止（要求注册产品标准及注册检测报告有明确体现）;

	2.2脚踏开关1个：可选配

	2.3氧气减压安全阀1个：以医用氧气为气源时使用

	2.4满足10人次需要的一次性导管（或一次性喷嘴或一次性治疗头）等耗材1套：一次性导管应无菌；环氧乙烷灭菌后的残留量应不大于10μg/g；一次性导管应无细胞毒性和致敏性；一次性导管排液在80kpa恒定水压下应畅通无阻；（要求必须提供药监局认可的省级医疗器械检测部门出具的检测报告）


